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FUR AMERIKANISCHE FAHRZEUGE

State-of-the-Art Hochleistungs-Batterien, bei denen Abmessungen und Endpol-Arten
auf die Anforderungen von US-Fahrzeugen abgestimmt sind. Unsere Empfehlung, wenn
EinbaumaRe und Anschliisse eine spezielle Batterie erfordern.

» Sehr hohe Kaltstartleistung,
» Minimale Selbstentladung.

» 2 Ausfiihrungen:

US-Frontpol mit Innengewinde

(Typen 56010 und 57010) und

A-Konuspol nach DIN 60095 T2 (Type 58010).
» Freigabe fiir Ladespannungen bis 14,8 Volt.

» Gefullt und geladen. Wartungsfrei. Sofort einsatzbereit.



Technisches Datenblatt
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Artnr.
56010GUG
Japan-Code k .
emne
Nennspannung 12V
Nennkapazitdt 60 AH (c20)

Kdltepriifstrom -18°C (EN) 600 A (EN)

Elektrolyt verdlnnte Schwefelsdure

Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 Kg/I (25° ()

Abmessungen (LxBxH) 230x 179 x 186 mm

Gewicht 13,2kg @
Schaltung -
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