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BATTERIEPFLEGE
MULTI XS 25000 EXTENDED

Das MULTI XS 25000 EXTENDED ist das perfekte Werkstattlade-
gerdt fir ein schnelles und einfaches laden; es verfugt tber alle
Funkfionen fur das L&sen von Batterieproblemen. Es ist mit einem ex-
tralangen Kabel von 6 Metern Lange ausgeristet, auf diese Weise
reicht das Kabel immer bis zur Batterie, wenn diese sich im Fahrzeug
befindet. Das Ladegerét kann mit einem Haken z. B. an einem Fahr-
zeug aufgehangt werden und macht so die Arbeit in der Werkstaft
leichter und flexibler.

Es biefef eine Reihe von Funkfionen, die anzeigen, ob die Batterie ge-
laden werden und die Ladung halten kann, eine spezielle Rekondi-
tionierungsfunkfion, die fiefentladene Batterien mit Séureschichten-
bildung wiederherstellt, eine einzigartige Wartungsladungsfunktion
sowie einen Temperatursensor fir opfimiertes, wetterunabhangiges
Laden. AuBerdem hat das MULTI XS 25000 EXTENDED eine Strom-
versorgungsfunkfion, die es erlaubt, die Batterie vom Fahrzeug abzu-
klemmen, ohne dass wichtige Einstellungen verlorengehen.

Das MULTI XS 25000 EXTENDED ist ein vollautomatisches 8-Stufen-
Ladegerét mit einem ladestrom von 25 A fir 12 V-Batterien von
40 - 500 Ah. Das ladegerat hat die Schutzart P44 (AuBenein-
satz), schitzt Fahrzeugelekironiksysteme, ist funkengeschitzt, verpol-
ungs- und kurzschlusssicher. Geliefert wird es mit einer Garantie von

2 Jahren.

TECHNISCHE DATEN

LADESPANNUNG 144 /158 /13,6V

LADESTROM Max. 25 A

LADEGERAT-TYP 8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus

BATTERIETYP Blei-Saure-Batterien 12 V
BATTERIEKAPAZITAT 40-500 Ah
ISOLIERUNG IP44 (AuBengebrauch)
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AUTO

Vollautomatisch fur optimales Laden

12v

Fur alle Blei-Saure-Batterien
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CHARGERS

VOLL AUFGELADENE BATTERIE /
WARTUNGSLADUNG

o

Temperatursensor

RECOND
Instandsetzungsladen fief enfladener Batterien

SUPPLY
Verwendung des ladegerdtes als
Stromversorgung

VERLANGERUNGEN

6 m Kabel
CTEK Wandanhé&ngvorrichtung 300
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MULTI XS 25000 EXTENDED

KLEMMEN

TEMPERATURSENSOR

* Die temperaturkompensierte, vollautomatische Ladung und die
8-stufige Wartung maximiert die Lebensdauer und die Leistung der
Batterie

* Die Stromversorgung vereinfacht das Ersetzen von Batterien ohne
Speicherverlust im Fahrzeug

* Die patentierte Wartungsladung liefert eine einzigartige Kombination
aus maximaler Batterielebensdauer und Leistung

* Instandsetzungsladen tief entladener Batterien

* Die patentierte Entsulfatierungstechnik verléngert die
Batterielebensdauver

* Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschutzt fir problemlosen
Einsatz

* Die automatische Erkennung altersschwacher Batterien vermeidet
Uberraschungen
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Die Tabelle zeigt die geschatzte Zeit fir das Aufladen einer leeren

Batterie bis auf 80 % ihrer Ladung an.

BATTERIEGROSSE (Ah) ZEIT BIS ZU CA. 80 % LADUNG

40 1,5h
100 3h
200 6h
350 16 h
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CTEK-LADUNG

DESULPHATION (ENTSULFATIERUNG)
SOFT START (SANFTSTART)

BULK

ABSORPTION, EINSATZBEREIT
ANALYSE

FLOAT, VOLLSTANDIG GELADEN
PULSE (IMPULS), WARTUNGSLADUNG

supPPLY VERSORGUNG
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SUPPLY

RECOND

PROGRAMME
NORMAL 25 A/14.4V

SUPPLY 25A/13.6V
0 (D NORMAL SUPPLY RECOND
RECOND 3 A/158V
ANSCHLIESSEN UND LADEN

SCHLIESSEN SIE DAS LADEGERAT
AN DIE BATTERIE AN g

SCHLIESSEN SIE DAS LADEGERAT I8
AN DIE STECKDOSE AN o

e DRUCKEN SIE DIE MODUS-TASTE
ZUR WAHL DES LADEPROGRAMMS

GARANTIERTE QUALITAT MIT CTEK

Der CTEK-Kundendienst beantwortet lhnen jederzeit alle Fragen in Bezug
auf CTEK-ladegeréte und auf das Lladen von Batterien. Sémtliche von
CTEK entwickelten Produkte und Lssungen sind durch Sicherheit, Einfach-
heit und Flexibilitat gekennzeichnet. CTEK liefert Ladegerdte in mehr als
60 Llander. CTEK ist auBerdem zuverléssiger OEM-lieferant der angese-
hensten Fahrzeug- und Motorradhersteller der Welt.

Kontakt des Kundendienstes: info@ctek.com
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